
Możliwość wydłużenia gwarancji 
(15 lub 20 lat)

15
20

Łatwy montaż i szybka 
instalacja - OSD START

Wsparcie techniczne i serwis 
w Polsce

Produkt certyfikowany zgodnie z normami 
EN 50549, IEC/EN 62109 oraz IEC/EN 61000 

Maksymalna wydajność 
nawet do 98,50%

Maksymalne napięcie 
wejściowe DC 1100 V

Szeroki zakres napięć po 
stronie sieci AC

Komunikacja RS485, WiFi, 
(LAN, 4G - opcjonalnie)

u
s

12 lat gwarancji w standardzie na serię Guard12

BBE-3-PL1 GD BBE-4-PL1 GD BBE-5-PL1 GD

BBE-12-PL1 GD

BBE-6-PL1 GD BBE-8-PL1 GD BBE-10-PL1 GD

LAT
GWARANCJI



BBE-3-PL1 GD BBE-4-PL1 GD BBE-5-PL1 GD BBE-6-PL1 GD BBE-8-PL1 GD BBE-10-PL1 GD BBE-12-PL1 GD

Moc znamionowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W 12000 W 

3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11000 VA 13200 VA

3/N/PE, 220V/380Vac, 230V/400Vac

Zakres regulacji mocy 0 - 100% 

<3%

5 A 10 A 20 A 

BBE-3-PL1 GD BBE-4-PL1 GD BBE-5-PL1 GD BBE-6-PL1 GD BBE-8-PL1 GD BBE-10-PL1 GD BBE-12-PL1 GD

1100 V

160 V

2

1 / 1 1 / 2

4500 W 5000 W

140V - 1000V

15 A 15 A / 30 A

MPPT

160V - 850V 190V - 850V 240V - 850V 290V - 850V 380V - 850V 420V - 850V 460V - 850V 

A
BBE-3-PL1 GD BBE-4-PL1 GD BBE-5-PL1 GD BBE-6-PL1 GD BBE-8-PL1 GD BBE-10-PL1 GD BBE-12-PL1 GD

98,40% 98,50%

98%

<1 W 

EN 50549, IEC/EN 61000, IEC/EN 62109

Komunikacja

DANE OGÓLNE 
BBE-3-PL1 GD BBE-4-PL1 GD BBE-5-PL1 GD BBE-6-PL1 GD BBE-8-PL1 GD BBE-10-PL1 GD BBE-12-PL1 GD

0-100% 

Topologia 

IP65 

4000 m 

Waga

Wymiary 430 x 385 x 182 mm 

Gwarancja

Bruk-Bet PV Sp. z o.o
ul. Mroźna 8
33-102 Tarnów

T: +48 696 88 89
E: biuro@bbpv.pl
www.bbpv.pl
VAT PL 993 067 20 75 
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