
Avrii SOL Synergy 
5-10 kW

FALOWNIK
HYBRYDOWY

Funkcja AFCI w standardzie
- zwiększenie bezpieczeństwa 
instalacji poprzez wykrywanie 
łuku elektrycznego

Inteligentne oddawanie energii
na poszczególne fazy- pełne 
wykorzystanie zasobów

Sterowanie urządzeniami
podłączonymi do sieci wewnętrznej

- dedykowane wyjścia cyfrowe

Bezprzerwowe przełączenie 
w tryb off-grid - zapewnienie 
ciągłości dostaw energii

Akcesoria dodatkowe
w standardzie

Polska gwarancja
i wsparcie techniczne

Więcej niż

POLSKI
FALOWNIK



AvriiSOL-Hybrid-5K3 AvriiSOL-Hybrid-6K3 AvriiSOL-Hybrid-8K3 AvriiSOL-Hybrid-10K3

9000 W 15000 W

9000 W 9000/6000 W

1000 V

150 V

160-950 V

620 V

2

1/1 1/2

15/15 A 20/30 A

20/20 A 30/40 A

5000 W 6000 W 8000 W 10000 W

5500 VA 6600  VA 8800  VA 11000  VA

230/400 V, 3P+N+PE

50 Hz

3*8,3 A 3*10 A 3*13,3 A 3*16,7 A

2500 W 3000 W 4000 W 5000 W

11,5 A 13,7 A 18,2 A 22,7 A

15000 VA

3*25 A

>0,99 (regulowane +/- 0,8)

<3%

<0,5% In

LFP

200-600 V

9000/5800 W 9000/7000 W 15000/9300 W 15000/10500 W

25/25 A 50/50 A

1

Tak

Samoadaptacja do BMS

5000 W 6000 W 8000 W 10000 W

6000 VA 7200 VA 9600 VA 12000 VA

7500 VA 9000 VA 12000 VA 15000 VA

230/400 V, 3P+N+PE

50 Hz

3*7,6 A 3*9,1 A 3*12,2 A 3*15,2 A

2500 W 3000 W 4000 W 5000 W

11,5 A 13,7 A 18,2 A 22,7 A

<3%

<10 ms

98,2% 98,2% 98,4% 98,4%

97,2% 97,2% 97,9% 97,9%

98%

Tak

Tak

Klasa I 

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak 

DC (Typ II), AC (Typ II) 

Tak   

Tak   

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

IP65

od -25°C do + 60 °C 

0-100%

Naturalne

Beztransformatorowy

< 15 W

30 dB

530 x 550 x 212 mm

30 kg 32 kg

IEC 50549-1, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62447-1, IEC 61727, IEC 62116, 
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Moce 5-10 kW

avrii.pl

+48 14 696 88 89

biuro@avrii.pl 

Avrii Sp. z o. o., ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów


